Sensoren ¢ Sensors Anwendungsbeispiele ¢ Applications

LIFT

paniron

sensor technology

Verstarker « Amplifier

Sicherheits-Lichtschrankensystem
Safety light Barrier

sensor technology

= Reichweite bis 25 m = Detection range up to 25 m Das Unternehmen Pantron Pantron Instruments has been

u TOV zertifiziert = TOV certified Instuments entwickelt und developing and manufacturing
= Mehrkanalsystem ohne = Multi-channel system produziert seit Gber 30 Jahren sensors for automation techno-
Beeinflussung without influences Sensoren fir die Automatisie- logy for over 30 years.
= Automatische Regelung = Automatic gain adjustment rungstechnik.
= USB-Schnittstelle: = USB-Interface: These products are outstanding
Programmierung, Diagnose Programming, Diagnostic Herausragend durch ihre in their features and offer the
= BWS Typ 2, EN 61496 = ESPE, EN 61496 aullergewohnlichen Merkma- best solution for customers
Teil 1 und Teil 2 Part 1 and Part 2 le, bieten die Produkte die with special requirements and
® |nterne oder externe Testung = Internal or external testing beste Losung fur Kunden mit in most demanding applications.
speziellen Anforderungen und Our light barriers are used in
schwierigsten Anwendungs- applications where conventio-
fallen. Unsere Lichtschranken- nal systems are already at their
systeme kommen immer dort limits.
zum Einsatz, wo herkémmliche
Lichtschranken ihre Grenzen Pantron sensors are internatio-
erreicht haben. nally successful top-products —

made in Germany.
Pantron Sensoren sind interna-
tional erfolgreiche Spitzenpro-
dukte —Made in Germany.
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Pantron Instruments GmbH
Sullbergstralde 3-5 - D-31162 Bad Salzdetfurth
Telefon: 0 50 63-9591-0 - Fax: 0 50 63-9591-55
E-Mail: sales@pantron.de - www.pantron.de
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Sensoren

Verstarker « Amplifier

Hochleistungs-Lichtschranken
High-Performance Light Barrier

= Reichweite bis 70 m

= Extrem Schmutz-
unempfindlich

= Hohe Durchdringung

= Automatische Regelung

= Mehrkanalsysteme

= Sensorfehlererkennung

m Detection range up to 70 m
m Extremely dirt-resistant

= High penetration

= Automatic gain adjustment
= Multi-channel systems

= Sensor error detection

Sensors

Kompakt-Lichtschranken
Compact Light Barrier

= Reichweite bis 40 m

® Extrem Schmutz-
unempfindlich

= Hohe Durchdringung

= Kleine Bauform

= Transistorausgang pnp/npn

= Sendeleistung mit externem
Widerstand einstellbar

m Kein Verstarker erforderlich

m Detection range up to 40 m

m Extremely dirt-resistant

= High penetration

= Small design

= Transistor output pnp/npn

= Transmit power adjustable
with external resistor

= No amplifier needed

Gabel-Lichtschranken ¢ Fork light barrier

Multifunktions-Gabellichtschranken
Multi function Fork light barrier

= Einstellbare Gabelweite
= Hohe Fremdlichtsicherheit
= Hohe Schaltgeschwindigkeit
10 kHz
= Direkt anreihbar ohne
Beeinflussung
m Schutzart IP 67
= Material: Aluminium eloxiert
= WIN-connect
* Programmierung
* Diagnose
* Software-Update

= Fork width infinitely variable
= High light immunity
= High switching speed up
to 10 kHz
= Mounting side by side
without influences
= Protection class IP 67
= Material: aluminum anodized
= WIN-connect
* Programming
* Diagnostic
« Software update




