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Allgemeine Beschreibung

... wurden speziell für Einsatzgebiete entwickelt, 
in denen herkömmliche Lichtschranken ihre 
Grenzen erreicht haben. Pantron-Geräte sind 
international erfolgreiche Spitzenprodukte, 
Made in Germany.

H e r a u s r a g e n d  d u r c h  i h r e  e x t r e m e 
Schmutzunempfindlichkeit und Reichweite, 
sind sie bestens geeignet für schwierigste 
Anwendungsfälle, bei denen es seither 
nur Kompromisslösungen gab. Durch die 
hohe Leistung der Systeme ist eine enorme 
Durchdringung auch bei starker Verschmutzung 
gewährleistet. Späne, Staub, Mehl, Öl oder 
Schmutzwasser stellen kein Hindernis mehr 
dar. Sie eignen sich daher hervorragend für 
Applikationen in der Holz- und Papierindustrie, in 
Fahrzeugwaschanlagen, zur Schüttgutkontrolle, 
in Aufzügen, für Torsteuerungen im Freien, in 
der Lebensmittelindustrie usw.

Ein System setzt sich jeweils aus einem 
Sender, einem Empfänger und einem 
Verstärker zusammen. Sender und Empfänger 
in unterschiedl ichen, sehr kompakten 
und robusten Bauformen finden in jeder 
Konstruktion Platz.

Aufgrund des großen Öffnungswinkels der 
Sensoren, erleichtern sie die Ausrichtung 
zueinander, selbst bei Reichweiten von 
70 m. Gleichzeitig werden sie unempfindlich 
gegenüber Vibrationen, Erschütterungen und 
daraus resultierender Dejustage.

Aktiver Bereich

Sendekegel Empfangskegel

Die einfache Montage der Verstärker und 
der Sensoren sowie die unkomplizierte 
Handhabung der Geräte unterstreicht die hohe 
Anwenderfreundlichkeit.

Verstärker in unterschiedlichen Varianten, 
angefangen beim Basisgerät mit manueller 
Verstärkungseinstellung über Automatik-
Verstärker mit selbsttätiger Anpassung an 
Störeinflüsse bis hin zu schnellen 8-Kanal 
Multiplex-Verstärkern, lassen keine Anwendung 
unberücksichtigt.

Je nach Bedarf können die Sensoren nach 
verschiedenen Funktionsprinzipien angeordnet 
werden:

Einweg-Lichtschranke

Reflexionslichttaster

Reflexionslichtschranke

Anwendungsbeispiele
Einweg-Lichtschranke

•	 z u r  F ü l l s t a n d s k o n t r o l l e , 
z .  B.  in  S i los  be i  rauer, 
schmutzbelasteter Umgebung

•	 zur Torsteuerung, z. B. an 
Industrie-Sektionaltoren, auch 
im Freien bei Regen, Nebel 
oder Schnee

•	 zur Türsteuerung, z. B. in 
Lasten- und Personenaufzügen

•	 zur  Pos i t i onse rkennung ,  
z. B. in Zement- oder Kieswerken 
bei  s tark staubbelasteter 
Umgebung

Mehrkanal-Lichtschranke Lichtgitter Reflexionslichttaster Reflexionslichtschranke
•	 zur Kontursteuerung, z. B. in 

Autowaschanlagen bei hoher 
Feuchtigkeit und Sprühnebeln 
auf der Optik

•	 zur Stammdickenkontrol le 
z .  B.  in  Sägewerken mi t 
Multiplex-Verstärker bei stark 
schmutzbelasteter Umgebung

•	 zur Objekterkennung, z. B. zur 
Erkennung von Stückgut

•	 zur Höhenkontrolle, z. B. an 
Förderbändern

Hochleistungslichtschranken ...
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Produktübersicht Verstärker
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ISM-1000 1 55 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ ▪ 5
ISM-1000S 1 55 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ ▪ 5
ISM-1100 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ ▪ 5
ISM-1100S 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ ▪ 5
ISM-1200 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 2 ▪ ▪ ▪ ▪ 5
ISM-1200S 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 2 ▪ ▪ ▪ ▪ 5
ISM-1220S 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 2 ▪ ▪ ▪ 5
ISM-1510 1 70 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1515 1 70 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1516 1 70 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1520 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1525 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1530 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-1535 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 5
ISM-2000 2 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ 5
ISM-2000S 2 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ 5
ISM-4000 4 60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5
ISM-8000 8 60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 5

IC
L ICL-2100 2 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6

ICL-6100 6 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6
ICL-8100 8 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6

IS
G

ISG-N14 1 70 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 7
ISG-N24 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ 7
ISG-N27 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ 7
ISG-N34 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ 7
ISG-N37 1 70 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 4 ▪ ▪ 7
ISG-N127 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 4 ▪ ▪ 7
ISG-N128 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 4 ▪ ▪ 7
ISG-N137 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 4 ▪ ▪ 7
ISG-N138 1 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 ▪ 4 ▪ ▪ 7
ISG-A113 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 8
ISG-A114 1 50 ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 8
ISG-A123 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 2 ▪ ▪ ▪ 8
ISG-A124 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ 4 2 ▪ ▪ ▪ 8
ISG-A133 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 2 ▪ ▪ ▪ 8
ISG-A134 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 2 ▪ ▪ ▪ 8
ISG-A143 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 2 ▪ ▪ ▪ ▪ 8
ISG-A144 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ 2 2 ▪ ▪ ▪ ▪ 8

IM
X

IMX-N23 2 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ 9
IMX-N24 2 50 ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ 9
IMX-N33 2 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ 9
IMX-N34 2 50 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ 9
IMX-N430 4 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 9
IMX-N440 4 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 9
IMX-N830 8 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 9
IMX-N840 8 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ 9
IMX-A2023 2 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ 9
IMX-A2024 2 40 ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ 9
IMX-A2033 2 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ 9
IMX-A2034 2 40 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ 9
IMX-A830 8 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ ▪ 9
IMX-A832 8 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ ▪ ▪ 9
IMX-A840 8 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2 1 ▪ ▪ ▪ 9
IMX-A842 8 55 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 1 ▪ ▪ ▪ 9
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ISM-Serie

1-Kanal Verstärker ISM-1x00*
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Manuell- / Automatik-Betrieb umschaltbar
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar (Manuellbetrieb)
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Potentialfreier Schaltausgang - kurzschlussfest
•	 Analogausgang zum Testen und Ausrichten
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

1-Kanal Verstärker ISM-1220S
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Manuell- / Automatik-Betrieb umschaltbar
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar (Manuellbetrieb)
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Schaltreaktion verzögert / Impuls umschaltbar
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

1-Kanal Verstärker ISM-15x0 / ISM-15x5*
•	 Reichweite bis 70 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Betriebsspannung 24 V AC oder 24 V DC
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Ein- und Ausschaltverzögerung
•	 Potentialfreier Schaltausgang  

(ISM-15x0 mit Relais, ISM-15x5 mit Halbleiterrelais)
•	 Anschlüsse steckbar
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

2-Kanal Multiplex-Verstärker ISM-2000
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Manuell- / Automatik-Betrieb umschaltbar
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar (Manuellbetrieb)
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Potentialfreier Schaltausgang je Kanal - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

* Funktionsumfang teilweise eingeschränkt

4/8-Kanal Multiplex-Verstärker ISM-4000/8000
•	 Reichweite bis 60 m
•	 Menügesteuerte Bedienung über Display oder PC-Software
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Schaltverzögerung
•	 Potentialfreier Schaltausgang je Kanal - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung mit Fehlerausgang
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

ISM-1510 / 1515 ISM-1520 / 1525 ISM-1530 / 1535

ISM-1000 ISM-1100 ISM-1200
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ICL-Serie

2-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-2100
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

6-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-6100
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

8-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-8100
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)
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ISG-Serie

1-Kanal Verstärker ISG-N14
•	 Reichweite bis 70 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Relaisausgang, Wechsler

1-Kanal Verstärker ISG-N24/34
•	 Reichweite bis 70 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung (nur ISG-N34)
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Transistorausgang, NPN / PNP
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems

1-Kanal Verstärker ISG-N27/37
•	 Reichweite bis 70 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung (nur ISG-N37)
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Transistorausgang, NPN / PNP
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Alarmausgang

1-Kanal Verstärker ISG-N127/137
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Sensorüberwachung
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung (nur ISG-N137)
•	 Transistorausgang, NPN / PNP
•	 Alarmausgang

1-Kanal Verstärker ISG-N128/138
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Sensorüberwachung
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung (nur ISG-N138)
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Transistorausgang, NPN
•	 Alarmausgang

ISG-N24 ISG-N34

ISG-N27 ISG-N37

ISG-N127 ISG-N137

ISG-N128 ISG-N138
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ISG-Serie

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A113/114
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltausgang  

(ISG-A113 mit Transistorausgang, ISG-A114 mit Relais)
•	 Alarmausgang

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A123/124
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Schaltausgang  

(ISG-A123 mit Transistorausgang, ISG-A124 mit Relais)
•	 Alarmausgang
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A133/134
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung 0 ... 10 s 
•	 Schaltausgang  

(ISG-A133 mit Transistorausgang, ISG-A134 mit Relais)
•	 Alarmausgang
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A143/144
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Teachfunktion
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Schaltausgang  

(ISG-A143 mit Transistorausgang, ISG-A144 mit Relais)
•	 Alarmausgang
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
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IMX-Serie

2-Kanal Multiplex-Verstärker IMX-N23/24/33/34
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Empfindlichkeit mit Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Multiplexgeschwindigkeit 2-fach umschaltbar
•	 Schaltausgang je Kanal 

(IMX-N23 mit Transistorausgang, IMX-N24 mit Relais)
•	 Schaltverzögerung (nur IMX-N3x)

4-Kanal Multiplex-Verstärker IMX-N430/440
•	 Reichweite bis 40 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Multiplexgeschwindigkeit 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung für Kanal 1
•	 Lichtvorhang
•	 IMX-N430 mit Transistorausgang (NPN / PNP) je Kanal 
•	 IMX-N440 mit Relaisausgang (Wechsler) je Kanal
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

8-Kanal Multiplex-Verstärker IMX-N830/840
•	 Reichweite bis 40 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Multiplexgeschwindigkeit 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverzögerung für Kanal 1
•	 Lichtvorhang
•	 IMX-N830 mit Transistorausgang (NPN / PNP) je Kanal 
•	 IMX-N840 mit Relaisausgang (Schließer) je Kanal
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

2-Kanal Multiplex-Verstärker IMX-A202x/203x
•	 Reichweite bis 40 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe für jeden Kanal 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel für jeden Kanal umschaltbar
•	 Schaltausgang je Kanal (IMX-A20x3 mit Transistorausgang, IMX-

A20x4 mit Relais, Schließer)
•	 Schaltverzögerung (nur IMX-A203x)

8-Kanal Multiplex-Verstärker IMX-A830/832/840/842
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe für jeden Kanal 2-fach programmierbar (IMX-A8x0) 

Leistungsstufe für jeden Kanal 4-fach einstellbar (IMX-A8x2)
•	 Schaltverhalten hell / dunkel für jeden Kanal programmier- bzw. 

einstellbar
•	 Schaltverzögerung
•	 IMX-A830 mit Transistorausgang (NPN / PNP) je Kanal
•	 IMX-A840 mit Relaisausgang (Schließer) je Kanal
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Sensorüberwachung
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

IMX-N23/24 IMX-N33/34

IMX-N430 IMX-N440

IMX-N830 IMX-N840

IMX-A2023/2024 IMX-A2033/2034

IMX-A830/832 IMX-A840/842
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Sondergeräte

Produktübersicht - Sondergeräte
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ILD-1000 1 ▪ ▪ 2 ▪ ▪ ▪ 11

IS
M

ISM-1230 1 55 ▪ ▪ 2 ▪ 2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 11

ISM-1800 1 55 ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 4 ▪ ▪ ▪ ▪ 12

ISM-2800 2 55 ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ 12

ISM-4800 4 60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 12

ISM-8800 8 60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 6 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 12

IS
G

ISG-A101 1 50 ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 4 ▪ ▪ 14

ISG-A103 1 50 ▪ ▪ ▪ 1 1 ▪ 11

ISG-A104 1 50 ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 4 ▪ ▪ 14

IC
L

ICL-2000 2 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 13

ICL-6000 6 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 13

ICL-8000 8 35 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 4 ▪ 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 13

Pantron Sondergerätebau
Basierend auf unseren Hochleistungslichtschranken sind diverse, auch kundenspezifische, Geräte in unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen entwickelt worden. Nachfolgend stellen wir einige Geräte vor, die keinem Kundenschutz 
unterliegen. Unser Sondergerätebau zeichnet sich unter anderem durch Einzelanfertigung und Kleinserien aus.

Anwendungsbeispiele

Lichtsensor Staub- und Trübungsmessung Fahrzeugwäsche

•	 zur Erkennung von intensivem 
ungleichmäßigem Licht, z. B. beim 
Lichtbogenschweißen oder beim 
Laserbeschriften von metallischen 
Werkstücken

•	 z u r  o p t i s c h e n  S t a u b -  u n d 
Trübungsmessung ,  z .  B .  zu r 
Entstaubung einer staubbelasteten 
Umgebung mittels Gebläse

•	 zur  Konturs teuerung,  z .  B.  in 
Au towaschan lagen  be i  hoher 
Feuchtigkeit und Sprühnebeln auf 
der Optik
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Sondergeräte

Lichtsensor ILD-1000
Der Lichtsensor ILD-1000 dient zur Erkennung von intensivem, 
ungleichmäßigem Licht. Dies entsteht typischerweise beim: 
•	Lichtbogenschweißen
•	Laserbeschriften von metallischen Werkstücken

Das Gerät erkennt das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein eines 
Lichtbogens und kann damit zur Fehlererkennung bei automatischen 
Fertigungsprozessen verwendet werden. 
Das System besteht aus dem Auswertegerät ILD-1000 und einem 
Sensor IR-M12VA.

•	 Detektor für ungleichmäßiges (moduliertes) Licht im 
Infrarotbereich

•	 Potentialfreier Schaltausgang - kurzschlussfest
•	 Analogausgang 0 ... 10 V DC
•	 Sensorüberwachung
•	 Alarmausgang für Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

1-Kanal Verstärker ISM-1230
Das ISM-1230 dient zur optischen Trübungsmessung bzw. Staubmessung. 
Es wird je ein Infrarot-Sender und ein Empfänger (siehe Sensoren) 
angeschlossen. Der Lichtstrahl durchläuft das zu überwachende 
Medium. Das System arbeitet mit moduliertem Infrarotlicht, und regelt 
seine Sendeleistung permanent so, das der Empfänger ein stets 
gleichbleibendes Signal erhält. Die dabei aufzuwendende Sendeleistung 
wird am Analogausgang 0-10 V ausgegeben und ist abhängig: 
•	vom Abstand Sender-Empfänger, 
•	der Ausrichtung der Sensoren, 
•	der Verschmutzung der Sensoren
•	und der aktuellen Trübung des Mediums zwischen den Sensoren

Unter der Voraussetzung, das die Sensoren mechanisch fest 
montiert sind, und sich die Trübung zeitlich relativ schnell ändert, ist 
das Ausgangssignal nur abhängig von der aktuellen Trübung. Die 
Verschmutzung der Sensoren z.B. durch Verstaubung ändert sich zeitlich 
nur langsam und kann durch einen Offset am Gerät ausgeglichen werden.

•	 Sondergerät zur optischen Trübungsmessung bzw. Staubmessung
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Automatik-Betrieb
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Potentialfreier Schaltausgang - kurzschlussfest
•	 Analogausgang
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Eingang für Teachfunktion
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A103
Der Verstärker ISG-A103 ist für den Betrieb von Sensoren in 
Gummischaltleisten von Toranlagen vorgesehen. Er unterscheidet sich 
von anderen Verstärkern der Automatik-Serie (ISG-A...) durch eine 
besonders hohe Empfindlichkeit und eine sehr kurze Bereitschaftszeit 
nach dem Einschalten.
Die Relais-Anschlussbelegung ist so ausgelegt, dass ältere Pantron 
Lichtschrankenverstärker mit redundanten Ausgangskontakten ohne 
Umverdrahtung ersetzt werden können.

•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Relaisausgang, Schließer



12     

Sondergeräte (Fahrzeugwäsche)

1-Kanal Verstärker ISM-1800
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Automatik-Betrieb
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Potentialfreier Schaltausgang - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

Die Lichtschrankenverstärker ISM-1800/2800/4800/8800 sind 1/2/4/8-Kanal Verstärker mit automatischer 
Verstärkungseinstellung, abgestuft in 4 Verstärkungspegel. Wegen der Parametrierung der Schaltschwellen 
und weiterer spezieller Eigenschaften ist dieser Verstärker besonders geeignet für die Verwendung in 
Fahrzeugwaschanlagen. 

2-Kanal Multiplex-Verstärker ISM-2800
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Automatik-Betrieb
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Potentialfreier Schaltausgang je Kanal - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems
•	 Sensorüberwachung
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

4-Kanal Multiplex-Verstärker ISM-4800
•	 Reichweite bis 60 m
•	 Menügesteuerte Bedienung über Display oder PC-Software
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Schaltverzögerung
•	 Potentialfreier Schaltausgang je Kanal - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung mit Fehlerausgang
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

8-Kanal Multiplex-Verstärker ISM-8800
•	 Reichweite bis 60 m
•	 Menügesteuerte Bedienung über Display oder PC-Software
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Schaltverzögerung
•	 Potentialfreier Schaltausgang je Kanal - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung mit Fehlerausgang
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)
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Sondergeräte (Fahrzeugwäsche)

2-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-2000
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

Die Lichtschrankenverstärker ICL-2000/6000/8000 sind 2/6/8-Kanal Verstärker mit „Open frame“-Gehäuse 
und automatischer Verstärkungseinstellung, abgestuft in 4 Verstärkungspegel. Wegen der Parametrierung der 
Schaltschwellen und weiterer spezieller Eigenschaften sind diese Verstärker besonders geeignet für die Verwendung 
in Fahrzeugwaschanlagen.
Zusätzliche Merkmale:
•	 Programmierbare DIP-Schalterfunktionen (Auswahl verschiedener Grundeinstellungen)
•	 Wesentlich höhere Fremdlichtsicherheit (Unempfindlindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung, Scheinwerfer, 

etc.), DE/EU/US-Patente

6-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-6000
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)

8-Kanal Multiplex-Verstärker ICL-8000
•	 Reichweite bis 35 m
•	 Manuell- / Automatikbetrieb umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 PNP-Schaltausgang je Kanal, 100 mA - kurzschlussfest
•	 Alarmausgang für Leistungsgrenze
•	 Analogausgang 0 - 10 V DC
•	 Prüftaste mit Diagnosefunktion
•	 Testeingang für externe Prüfeinrichtung
•	 Permanente Sensorüberwachung
•	 Serielle Schnittstelle (RS232) zum Anschluss an PC
•	 Master/Slave-Betrieb
•	 Montage auf Normschiene (EN 60715)
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Sondergeräte (Fahrzeugwäsche)

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A101
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Alarmausgang

1-Kanal Automatik-Verstärker ISG-A104
•	 Reichweite bis 50 m
•	 Automatische Sendeleistungseinstellung
•	 Testfunktion
•	 Leistungsstufe 4-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Sendefrequenz 4-fach umschaltbar
•	 Relaisausgang, Wechsler 
•	 Alarmausgang

Die Lichtschrankenverstärker ISG-A101/104 sind 1-Kanal Verstärker mit automatischer Verstärkungseinstellung, 
abgestuft in 4 Verstärkungspegel. Wegen der Parametrierung der Schaltschwellen und weiterer spezieller 
Eigenschaften ist dieser Verstärker besonders geeignet für die Verwendung in Fahrzeugwaschanlagen. 
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Sensoren

Technische Daten (bei 20 °C)
Allgemein
   Betriebstemperatur - 25 °C ... +65 °C
   Lagertemperatur - 40 °C ... +80 °C
   Vibrationsfestigkeit 10 ... 55 Hz, 1,5 mm
   Schockfestigkeit 30 g
   Schutzgrad IP 67
Sender
   Typ IT-..., ITL-... IT-...HP..., ITH-... ITA-...
   Sendelicht Infrarot 880 nm, moduliert Infrarot 870 nm, moduliert Infrarot 870 nm, moduliert
   Sendeleistung (IF = 100 mA) 40 mW/sr 70 mW/sr 350 mW/sr
   Abstrahlwinkel ± 5 ° ± 10 ° ± 3 °
   Kabel Außenmaterial PVC, Ø 3,8 mm ± 0,2 mm, schwarz1

   Kabel Adern 2x 0,25 mm, rot / schwarz
Empfänger
   Typ IRL-... IR-...
   Öffnungswinkel ± 12 ° ± 12 °
   Fremdlichtsicherheit 40000 LUX 60000 LUX
   Kabel Außenmaterial PVC, Ø 3,8 mm ± 0,2 mm, schwarz1

   Kabel Adern 1x 0,34 mm, gelb geschirmt

Reichweitenübersicht 
(bei unterschiedlichen Sensoren-Verstärker Kombinationen)

Sensoren
Sender IT-... / ITL-... IT-...HP... / ITH-... ITA-...

Empfänger IRL-... IR-... IRL-... IR-... IRL-... IR-...

Ve
rs

tä
rk

er

IS
M

-S
er

ie

ISM-1200 7 m 15 m 10 m 25 m 20 m 55 m
ISM-1220 8 m 15 m 10 m 20 m 20 m 50 m
ISM-15xx 20 m 25 m 30 m 35 m 50 m 70 m
ISM-2x00 8 m 20 m 10 m 30 m 20 m 55 m
ISM-4x00 / ISM-8x00 10 m 15 m 12 m 25 m 25 m 60 m

IS
G

-S
er

ie ISG-Nxx 20 m 25 m 30 m 35 m 50 m 70 m
ISG-N124M 10 m 20 m 20 m 35 m 35 m 55 m
ISG-N1xx 10 m 20 m 20 m 35 m 35 m 55 m
ISG-A1xx 7 m 15 m 10 m 25 m 20 m 50 m

IM
X-

Se
rie

IMX-Nxx 10 m 20 m 15 m 30 m 25 m 50 m
IMX-N4x0 / IMX-N8x0 10 m 20 m 15 m 30 m 20 m 40 m
IMX-A20xx 7 m 13 m 9 m 20 m 15 m 40 m
IMX-A8xx 8 m 15 m 10 m 20 m 20 m 55 m

Anschlussschema
Kabelausführung Steckerausführung

Stecker M8 Stecker M12

Sender Empfänger Sender Empfänger
Aderfarbe Anschluss Aderfarbe Anschluss PIN Anschluss PIN Anschluss

rot + gelb + (braun)2 + (schwarz)2 +
schwarz – Schirm – (blau)2 – (blau)2 –

1 Andere Kabelausführungen auf Anfrage
2 Aderfarbe des Anschlusskabels CAB-M... (siehe Seite 56)

Sensoren IR... / IT...
•	 Extrem schmutzunempfindlich
•	 Hohe Durchdringung
•	 Große Reichweite
•	 Kleine Bauform
•	 Hohe Schaltgenauigkeit
•	 Einfache Justage
•	 Kabel- oder Stecker-Anschluss

Hinweis
Die Sensoren IR... / IT... von Pantron können nur 
mit den Geräten der Serien ISM, ISG, IMX oder ICL 
betrieben werden.

Diverses Zubehör erhältlich - siehe ab Seite 56
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Sensoren

Maßzeichnungen (in mm)

Bild 1

Bild 6

Bild 11

Bild 16

Bild 2

Bild 7

Bild 12

Bild 17

Bild 3

Bild 8

Bild 13

Bild 18

Bild 4

Bild 9

Bild 14

Bild 5

Bild 10

Bild 15
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4
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4
0
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D
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D
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5
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5

Ø16
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5

Ø16
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Ø13,5..14 1..2,5
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Kompaktlichtschranken

... wurden speziell für Einsatzgebiete entwickelt, 
in denen herkömmliche Lichtschranken ihre 
Grenzen erreicht haben.

Herausragend durch ihre extreme Schmutz-
unempfindlichkeit und Reichweite, sind 
sie bestens geeignet für schwierigste 
Anwendungsfälle, bei denen es seither 
nur Kompromisslösungen gab. Durch die 
hohe Leistung der Systeme ist eine enorme 
Durchdringung auch bei starker Verschmutzung 
gewährleistet. Späne, Staub, Mehl, Öl oder 
Schmutzwasser stellen kein Hindernis mehr 
da. Sie eignen sich daher hervorragend für 
Applikationen in der Holz- und Papierindustrie, in 
Fahrzeugwaschanlagen, zur Schüttgutkontrolle, 
in Aufzügen, für Torsteuerungen im Freien, in 
der Lebensmittelindustrie usw.

Ein System setzt sich jeweils aus einem 
Sender und einem Empfänger zusammen, 
die in unterschiedlichen, sehr kompakten und 
robusten Bauformen erhältlich sind.

Aufgrund des großen Öffnungswinkels, 
erleichtern sie die Ausrichtung zueinander, 
selbst bei Reichweiten von 40 m. Gleichzeitig 
werden sie unempfindl ich gegenüber 
Vibrationen, Erschütterungen und daraus 
resultierender Dejustage.

Die einfache Montage der Sensoren sowie 
die unkomplizierte Handhabung der Geräte 
unterstreicht die hohe Anwenderfreundlichkeit. 
Sender und Empfänger mit unterschiedlichen 
Leistungsstärken lassen keine Anwendung 
unberücksichtigt und können je nach Bedarf 

nach verschiedenen Funktionsprinzipien 
angeordnet werden:

Einweg-Lichtschranke

Reflexionslichttaster

Reflexionslichtschranke

Anwendungsbeispiele
Einweg-Lichtschranke

•	 zur  Fü l l s tandskon t ro l l e , 
z .  B.  in Si los bei  rauer, 
schmutzbelasteter Umgebung

•	 zur Torsteuerung, z. B. an 
Industrie-Sektionaltoren, auch 
im Freien bei Regen, Nebel 
oder Schnee

•	 zur Türsteuerung, z. B. in 
Lasten- und Personenaufzügen

•	 zur Positionserkennung, z. B. 
in Zement- oder Kieswerken 
bei  s tark staubbelasteter 
Umgebung

Reflexionslichttaster Reflexionslichtschranke

•	 z u r  O b j e k t e r k e n n u n g ,  
z .  B.  zur  Erkennung von 
Stückgut

•	 zur Höhenkontrolle, z. B. an 
Förderbändern

Aktiver Bereich

Sendekegel Empfangskegel

Kompaktlichtschranken ...
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Kompaktlichtschranken

Sicherheitshinweise
Der Einsatz von Kompaktlichtschranken ist nicht zulässig für Anwendungen, bei denen die 
Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt.
Nicht direkt in den Sender sehen! Der Sender STB-... emittiert möglicherweise hochkonzentrierte, 
nicht sichtbare Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Der Sender muss 
deshalb gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden.

Maßzeichnungen (in mm)

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

Reichweitenübersicht

Sender
STA-... STB-...

Empfänger

Hellschaltung
SRSL... 1 m 5 m

SRHL... 6 m 20 m

SRLL... 15 m 40 m

Dunkelschaltung
SRSD... 1 m 5 m

SRHD... 6 m 20 m

SRLD... 15 m 40 m
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Gabellichtschranken

Gabellichtschranken 
mit einstellbarer Gabelweite...
... ein bewährter Sensor mit neuem Konzept. Bisher mussten für 
die unterschiedlichsten Anwendungen auch unterschiedliche starre 
Gabellichtschranken bereit gehalten werden - hohe Lagerungs- und 
Beschaffungskosten waren die Folge. Zukünftig kann mit einem einzigen 
variablen Typ der komplette Gabelweitenbereich von 5 mm bis 85 mm 
und 5 mm bis 145 mm abgedeckt werden. 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Durch optimale Anpassung 
der Gabelweite wird z.B. sowohl ein schmaler Schlitz in einer dünnen 
Scheibe als auch ein Teil auf einem Fließband sicher erkannt. Die 
nachträgliche Änderung der Gabeltiefe und der maximalen Gabelweite 
ist aufgrund der modularen Bauweise auch später möglich.

Die automatische Leistungsregelung mit Verschmutzungskompensation 
sorgt für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme, ohne weitere 
Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Lichtschranke wird nach dem 
Einschalten automatisch auf die eingestellte Gabelweite eingeregelt. 
Zudem ist eine stets gleichbleibende Empfindlichkeit gewährleistet, da 
Verschmutzungen permanent ausgeregelt werden.

Für besondere Anwendungsfälle gibt es manuelle Einstellmöglichkeiten 
und eine Teachfunktion.

Ein weiteres herausragendes Feature dieser Produktreihe ist das 
„Software Setting“ Pantron WIN-connect. Es beinhaltet:

•	 erweiterte Programmierung
•	 Diagnose
•	 Softwareanpassung und -Update

1. Umlenkung lösen

Einfach einzustellen ...

... fertig und betriebsbereit.

2. Gabelweite einstellen

3. Umlenkung festschrauben

4. Resettaster drücken

Gabellichtschranke FSI-... / FSR-...
•	 Gabelweite stufenlos einstellbar
•	 Einfache und schnelle Inbetriebnahme
•	 Infrarotlicht FSI-... oder Rotlicht FSR-...
•	 Hohe Fremdlichtsicherheit
•	 Direkt anreihbar ohne Beeinflussung
•	 Automatische / manuelle Leistungsregelung mit 

Verschmutzungskompensation
•	 Teach-Funktion
•	 Hell- / Dunkelschaltung, umschaltbar
•	 Schaltausgang NPN / PNP / Gegentakt, umschaltbar
•	 Impulsdehnung
•	 Schutzart IP 67
•	 Metallgehäuse
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Zubehör

Schutzgehäuse PanBox
•	 Schlagfester Kunststoff
•	 Transparenter Sichtdeckel
•	 Schutzart IP66
•	 Kabelverschraubung M12 und M16
•	 Verschiedene Größen erhältlich

Netzteil PSU-1000
•	 Weitbereichseingang 95 ... 265 V AC / 47 ... 63 Hz
•	 Ausgangsspannung 24 V DC
•	 Ausgangsleistung 8,4 W
•	 Überlastschutz, kurzschlussfest
•	 Übertemperaturabschaltung
•	 Keine externe Sicherung erforderlich
•	 Hoher Wirkungsgrad >74%
•	 Einschaltstrombegrenzung
•	 Normschienenbefestigung (EN 60715)

Netzteil PSU-1200
•	 Weitbereichseingang 95 ... 265 V AC / 47 ... 63 Hz
•	 Ausgangsspannung 15 / 24 V DC
•	 Ausgangsleistung 10 W
•	 Überlastschutz, kurzschlussfest
•	 Übertemperaturabschaltung
•	 Keine externe Sicherung erforderlich
•	 Hoher Wirkungsgrad >74%
•	 Einschaltstrombegrenzung
•	 Relaisausgang, Wechsler über Sensoreingang steuerbar
•	 Schaltverzögerung
•	 Normschienenbefestigung (EN 60715)

Messverstärker ISG-N124M
•	 Sensorausrichtung über Analogausgang
•	 Reichweite bis 55 m
•	 Empfindlichkeit mittels Drehknopf einstellbar
•	 Leistungsstufe 2-fach umschaltbar
•	 Schaltverhalten hell / dunkel umschaltbar
•	 Analogausgangsspannung 0 - 10 V DC / 10 - 0 V DC umschaltbar
•	 Sendefrequenz 2-fach umschaltbar
•	 Relaisausgang, Wechsler
•	 Transistorausgang, NPN / PNP
•	 Testeingang zur Überprüfung des Systems

Interfacebox IFB-1
•	 Konverter USB - RS232 mit galvanischer Trennung
•	 Isolationsspannung 500V
•	 USB-Schnittstellenadapter zur Kommunikation von einem PC mit 

Pantron Gabellichtschranken FS... und Lichtschrankenverstärkern 
ISM-4000/8000 (PC-Software erforderlich, siehe Seite 21)

•	 Daten Sende- und Empfangsanzeige

PanBox 1x1
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IR2 IR3 IR3G IR4G

ISH1 ISH2 ISH10 KB12

Zubehör

Sockel ISO 1
Bestelltabelle
Beschreibung Bestellbezeichnung
11-poliger DIN-Stecksockel für 
Normschienenbefestigung

ISO 1

Haltefeder RTC 11
Bestelltabelle
Beschreibung Bestellbezeichnung
Haltefeder zur Sicherung von Verstärkern auf 
dem DIN-Stecksockel bei Vibrationen

RTC 11

Schutzglas / Lochblende IR... 
für Sensoren mit Gewinde M12
Bestelltabelle
Beschreibung Bestellbezeichnung
Schutzglas IR2

Lochblende Ø 1 mm IR3

Lochblende Ø 1 mm mit Schutzglas IR3G

Schlitzblende 8x1 mm mit Schutzglas IR4G

Sensorhalter ISH... / KB12
Bestelltabelle
Beschreibung Bestellbezeichnung
Klemmblock für Sensoren mit Ø 10 mm ISH1

Klemmhalter für Sensoren mit Ø 10 mm ISH2

Kabelverschraubung M16 
für Sensoren mit Ø 10 mm

ISH10

Klemmblock ohne Festanschlag 
für Sensoren mit Ø 12 mm

KB12

Freiblasvorrichtung ISO12
Bestelltabelle
Beschreibung Bestellbezeichnung
mit Druckluftanschluss zur Reinigung 
der Optik für Sensoren mit M12 Gewinde 

ISO12

PC-Software
Download der aktuellen Version unter www.pantron.de 
Beschreibung Bezeichnung
Konfigurationssoftware für ISM-Serie WinISM

Konfigurationssoftware für ICL-Serie WinICL

Konfigurationssoftware für FSx-Serie WinConnect

Mit der PC-Software können die jeweiligen Geräte komfortabel bedient 
bzw. eingestellt werden. Es stehen unter anderem Funktionen zum 
Auslesen der Stammdaten, zur Programmierung der Gerätefunktionen, 
zur Online-Überwachung  oder für eine Gerätediagnose zur Verfügung.
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Pantron Instruments GmbH
Süllbergstr. 3-5

D-31162 Bad Salzdetfurth

Telefon: +49 (0) 5063/9591-0
Telefax: +49 (0) 5063/9591-55

sales@pantron.de
www.pantron.de


